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NÁVOD NA OBSLUHU
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1. Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie predtým ako použijete toto zariadenie.
2. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vody (blízko vane, sprchy, striekajúcej vody, 

kuchynských drezov, na vlhkom mieste alebo v blízkosti bazénov).
3. Používajte zariadenie len ak ste si istý že zariadenie je na pevnom mieste a stabilne 

umiestnené.
4. Tento výrobok v kombinácii zo zosilňovačom a reproduktormi je schopný produkovať akustický 

tlak ktorý môže v istom prípade spôsobiť permanentnú stratu sluchu. Nepracujte dlhodobo s 
príliš vysokými hladinami hlasitosti alebo ak je táto hladina hlasitosti nepríjemná. Ak máte 
pocity straty sluchu alebo pískania v ušiach, mali by ste to konzultovať so svojím ušným 
lekárom. Zariadenie by malo byť umiestnené tak aby bolo zabezpečené prirodzené obtekanie 
vzduchu.

5. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ako radiátory, teplotné ventilátory alebo iné
zariadenia (vrátane zosilňovačov) ktoré produkujú teplo.

6. Zariadenie by malo byť zapojené do sieťového napájania, tak ako je opísané v návode na 
obsluhu alebo ako je to označené na zariadení. Poistky vymieňajte len za rovnaký typ, zhodnú
veľkosť a správnu charakteristiku.

7. Prívodná sieťová šnúra môže byť poškodená, nikdy nezdieľajte zásuvku a nezamieňajte 
prívodnú šnúru s inými zariadeniami, sieťová zásuvka alebo prívodná šnúra môže by 
preťažená. Nenechávajte zariadenie zapojené do sieťovej zásuvky ak nie je používané po 
dlhšie obdobie.

8. Dávajte pozor aby zariadenie nespadlo, napadlo do tekutiny, alebo aby nevnikla tekutina alebo 
iné predmety do zariadenia cez vetracie otvory krytu zariadenia.

9. Zariadenie by malo byť servisované len kvalifikovaným personálom ak:
prívodná sieťová šnúra lebo sieťový konektor je poškodený
zariadenie padlo do tekutiny alebo tekutina vnikla do zariadenia
zariadenie bolo vystavené na daždi
ak zariadenie padlo alebo je poškodený kryt

10. Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú časti s vysokým napätím, hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom, preto nedávajte dole kryt zariadenia. Zariadenie by mal 
otvárať len kvalifikovaný personál.

Zariadenie neobsahuje časti, ktoré môže servisovať užívateľ.

VAROVANIE !

Neotvárajte kryt prístroja a nevyberajte skrutky !!! Hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. 
Zariadenie neobsahuje časti, ktoré môže servisovať užívateľ. Prípadné opravy zverte 
len kvalifikovaným pracovníkom. 
Vyhnite sa nebezpečiu požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj vlhkosti a  
dažďu. Zabráňte kvapkaniu alebo striekaniu vody na prístroj a vniknutiu akejkoľvek tekutiny 
do prístroja, neklaďte na zariadenie nijaké objekty.
V prípade nutnosti otvorenia prístroja vytiahnite najskôr vidlicu sieťového prívodu zo 
zásuvky.

Dôležité bezpečnostné informácie.

Keď používate toto elektrické zariadenie, mali by ste mať vždy na pamäti nasledovné inštrukcie:
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Pred zapnutím zariadenia

Hlavné vlastnosti.

- prehrávanie komprimovaných audio formátov

- max. do 32GB USB flash pamäť a SD karty

- Bluetooth a FM rádio prijímač

- interný 3 kanálový mixér pre média prehrávač, mikrofón a Aux vstup

- stereo RCA výstup

- stereo AUX RCA vstup

- MIC  mikrofón s fantómovým napájaním a prioritou vstupu (Euro konektor)

- Emergency mute – zatlmenie pre núdzové hlásenia

- výstup zosilňovača (Phoenix konektor) 

- výstup pre 100V systém reproduktorov alebo 8Ω výstup pre reproduktory pre modely 
DMPA Light 30 a 60

- výstup pre 100V systém reproduktorov alebo 2Ω výstup pre reproduktory pre modely 
DMPA Light 120 a 240

Úvod.

Zariadenie DMPA Light je kompaktné zariadenie mixážny zosilňovač výšky 1U a 
polovičnou šírkou rozmeru pre umiestnenie do 19“ racku, ktorý obsahuje mediálny 
prehrávač s AUX vstupom, Bluetooth, FM rádiom, jedným mikrofónovým vstupom a 
ovládaním priority na jednom vstupe ako aj s Emergency utlmením výstupu. Tento systém 
je navrhnutý pre širokú škálu malých inštalácií ako sú čerpacie stanice, bary, malé
obchodné prevádzky kde sa požaduje ľahká rýchla a jednoduchá obsluha.
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1. Konektor sieť. napájania a poistka 6. RCA linkový výstup
2. Vypínač napájania  7. RCA Aux vstup
3. Bod pre Uzemnenie 8. Nastavenie priority a Fantóm. napájania
4. Výstup zosilňovača  9. Mikrofónový vstup
5. Vstup pre DC 24V napájanie  10. Emergency MUTE(utlmenie) 

11, Konektor FM antény

Obsluha

1. Hlasitosť MIC, Aux, Media player 6. MASTER hlavná hlasitosť
2. Korekcie Basy/Výšky   7. Tlačidlo pre funkciu MODE
3. USB vstup 8. Tlačidlá pre ovládanie Média prehrávača
4. 3,5mm Aux vstup  9. Tlačidlo Repeat - opakovanie 
5. LCD displej             10. Tlačidlo MUTE a zapínanie Média prehrávača

Predný panel

Zadný panel
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Popis funkcií (predný panel )

Ovládanie úrovne MIC  / AUX / Média prehrávač
Otočné ovládače pre reguláciu úrovne hlasitosti vybraného zdroja MIC, AUZX alebo Média 
prehrávača.

Tónové korekcie Bassy / Výšky
Regulátor umožňuje tónovú korekciu pre bassy a výšky. Stredná pozícia regulátora 
predstavuje polohu bez korekcií plochá krivka. Otáčaním v smere hodinových ručičiek 
zvyšujete korekciu cca o +7,5 dB pre basy a +10 dB pre výšky, otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek sa znižujú korekcie cca -7,5 dB pre basy a  o – 10 dB pre výšky. 

USB vstup 
Slúži len pre pripojenie USB pamäťového média. Súbory sú prístupné v Média prehrávači. 

AUX vstup 
3,5mm stereo TRS Aux vstup pre audio zdroj. Vyberte Aux vstup v média prehrávači pre 
prehrávanie zvuku z tohto zdroja. Hlasitosť je ovládaná z „Player“ ovládača hlasitosti na 
prednom paneli. 

MASTER hlasitosť
Otočný ovládač pre reguláciu úrovne hlasitosti MASTER.

Popis funkcií(zadný panel)

Konektor pre sieťové napájanie a držiak poistky
Konektor pre sieťové napájanie v kombinácii s držiakom poistky. Použite len rovnaký typ 
poistky ako je napísané na zariadení.

Sieťový vypínač
Zapína(ON)/vypína(OFF) napájanie zosilňovača. 

Výstup zosilňovača DMPA Light 30 a 60
Audio výstupy pre nízko impedančný výstup (4Ω) a Hi-Z (100V) reproduktorové linky. Použite 
DIP prepínač umiestnený na zadnej strane pri mikrofónovom vstupe pre možnosť prepnutia 
požadovaného typu výstupu vhodného pre vašu aplikáciu. Len jeden výstup môže byť použitý 
súčasne. Obzvlášť pre malé inštalácie pre hudbu v pozadí požadujeme použiť 4Ω výstup pre 
zabezpečenie lepšej audio kvality a frekvenčne širšieho pásma. Nízko impedančný výstup 
umožňuje paralelné pripojenie štyroch 16Ω reproduktorov alebo dvoch 8Ω reproduktorov. 4Ω
výstup zosilňovača je navrhnutý bez výstupného transformátora a má frekvenčný rozsah 20 
Hz – 20 kHz pre dosiahnutie čo najlepšej audio kvality pre prehrávanie hudby v pozadí.  
Práca zosilňovača s viac ako jedným zapojeným výstupom môže spôsobiť poškodenie 
zosilňovača alebo pripojených reproduktorov.
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Výstup zosilňovača DMPA Light 120 a 240
Audio výstupy pre nízko impedančný výstup (2Ω) a 100V reproduktorové linky. Uistite sa že 
používate správny výstup použitím DIP prepínač umiestneného na zadnej strane pri 
mikrofónovom vstupe pre možnosť prepnutia požadovaného typu výstupu vhodného pre vašu 
aplikáciu. Len jeden výstup môže byť použitý súčasne. Obzvlášť pre malé inštalácie pre 
hudbu v pozadí požadujeme použiť 2Ω výstup pre zabezpečenie lepšej audio kvality a 
frekvenčne širšieho pásma. Nízko impedančný výstup umožňuje paralelné pripojenie ôsmich 
16Ω reproduktorov alebo štyroch 8Ω reproduktorov. 2Ω výstup zosilňovača je navrhnutý bez 
výstupného transformátora a má frekvenčný rozsah 20 Hz – 20 kHz pre dosiahnutie čo 
najlepšej audio kvality pre prehrávanie hudby v pozadí. Dbajte na správne zapojenie 
reproduktorových liniek pri tomto type nízko impedančného výstupu ! Použite prosím káble 
minimálne typu 1,5mm2 pre pripojenie reproduktorov na kratšie vzdialenosti. V závislosti na 
dĺžke audio liniek pripájajúcich reproduktory je potom potrebné zvýšiť prierez audio káblov 
pre reproduktory pre zabezpečenie minimalizácie poklesu napätia na týchto prepojovacích 
kábloch. Práca zosilňovača s viac ako jedným zapojeným výstupom môže spôsobiť
poškodenie zosilňovača alebo pripojených reproduktorov.

Napájania zosilňovača cez DC jednosmerný vstup pre napájanie

Zosilňovač môže byť napájaný aj z externého zdroja napájania ktorý môže mať napätie od  
24V DC do 36V DC. Toto je využiteľné pre núdzové stavy prevádzkovania zosilňovača alebo 
keď nie je možné napájanie zo siete AC 230V. Napätie na DC vstupe napájania má vplyv na 
maximálny výkon zosilňovača. Pozrite si prosím graf uvedený hore. Tento ukazuje závislosť
medzi výstupným výkonom zosilňovača a vstupným DC (IN) napájacím napätím.   

Prepínač výstupnej impedancie
Tento prepínač nastavuje výstup zosilňovača v závislosti na type audio systému.  100V mód 
umožňuje výstupný transformátor a nastavenie obvodov zosilňovača pre optimalizáciu na 
100V reproduktorové linky. 4Ω výstup (DMPA Light 30 a 30) a 2Ω výstup (DMPA Light 120 a 
240) umožňuje mód kde sa vypne 100V výstupný transformátor pre priame pripojenie 
reproduktorových liniek priamo k výkonovému zosilňovaču. Tento mód umožňuje najlepšie 
vlastnosti zosilňovača a rovnako umožňuje reprodukciu v rozsahu 20 Hz – 20 kHz pre silové
pripojenie nízko impedančných reproduktorov tak aby bol zvuk najlepší ako je možné.

AUX vstup
RCA stereo audio vstup pre pripojenie externých audio zdrojov signálu.

Vstup MIC
Do zariadenia môže byť pripojený symetrický mikrofón cez Phoenix konektor.
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Fantómové napájanie a priorita pre mikrofón MIC 
Mikrofón MIC  umožňuje 18V fantómové napájanie pre kondenzátorový mikrofón. Tento vstup 
môže mať aj prioritu pred inými zdrojmi (ak je aktivovaná, utlmia sa ostatné zvuky).

Emergency MUTE
Ak je pripojených 24V DC na vstup EMG MUTE všetky výstupy zariadenia budú zatlmené. 
Toto sa používa vtedy ak je zariadenie používané v kombinácii zo zariadeniami pre externé
alarmy, požiarne systémy EPS a pod..

FM anténa
F-typ konektora pre pripojenie antény pre rádio.

LCD displej
LCD displej ukazuje informácie o stave prehrávača, číslo skladby, čas prehrávania, úroveň
hlasitosti média prehrávača, hudobný zdroj, FM frekvenciu.

USB pamäťové zariadenie
Podpora pre max. 32GB USB Flash pamäťové zariadenie formátované v systéme FAT32. 

Tlačidlo MODE
Prepína medzi módmi prehrávača Bluetooth, FM/ a USB/MP3 prehrávačom.

Play/Pause
Umožňuje spustenie alebo zastavenie prehrávania. Pri podržaní tlačidla v móde FM začne 
automatické vyhľadávanie staníc. Zatlačením tlačidla rýchlo v poradí sa mení mód 
vyhľadávania staníc z manuálneho módu na automatický.

Forward / Backward - Ovládanie nasledujúca / predchádzajúca skladba
Krátke zatlačenie pri prehrávaní skladby alebo v Bluetooth móde zmení práve prehrávajúcu 
skladbu/stopu na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby/stopy. Podržaním 
tlačidla na niekoľko sekúnd zvýši alebo zníži hlasitosť média prehrávača. 
V FM móde použitie tohto tlačidla mení frekvenciu krokom 0,1 MHz a tiež prepína medzi 
predvoľbami uložených rádio staníc.  

Prehrávanie z USB
Ak je vsunutá USB pamäť do USB vstupu ukáže sa na displeji počet skladieb/track-ov a čas, 
audio súbory sa začnú automaticky prehrávať.

Repeat (Opakovanie) a Random (náhodný výber)
RTA – repeat all tracks – opakovanie všetkých súborov(skladieb)/trackov
RT1 – repeat one track – opakovanie jednej skladby
RND – random play – náhodný výber prehrávania skladieb
Druhá funkcia tlačidla v FM móde je uloženie rádio frekvencie do vybranej pamäti.

MUTE (utlmenie) / Power (napájanie)
Zatlačte toto tlačidlo pre umlčanie prehrávača. Podržte zatlačené tlačidlo po nejaký čas a 
média prehrávač sa postupne vypne/zapne.

Popis funkcií média prehrávača
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FM rádio

FM rádio prijímač

FM rádio prijímač umožňuje zapamätanie si 26 prednastavených rádio staníc. Ovládanie FM 
prijímača sa realizuje rovnakými tlačidlami ako ovládanie multimediálneho prehrávača. 
Tlačidlá Bacward, Forward, Play/Pause, Repeat a Power ON/OFF majú rozličné funkcie pre 
multimediálny prehrávač a pre FM prijímač.

Tlačidlo BACKWARD (predchádzajúci)
Tlačidlo znižuje  frekvenciu o hodnotu 0.1 MHz, Ak je zvolený manuálny mód a tiež prepína 
stanice uložené v pamäti. 

Tlačidlo FORWARD (nasledujúci)
Tlačidlo zvyšuje  frekvenciu o hodnotu 0.1 MHz, Ak je zvolený manuálny mód a tiež prepína 
stanice uložené v pamäti. 

Tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie /pauza)
Rýchle zatlačenie tlačidla v FM móde prepína medzi automatickým vyhľadávaním a 
manuálnym vyhľadávaním staníc.

Tlačidlo REPEAT (opakovanie)
Umožňuje uloženie FM frekvencie rádio stanice do vybranej pamäti.

Automatické ladenie staníc
Zatlačte tlačidlo Play/Pause pre automatické ladenie staníc a následné uloženie do pamäte. 
Opakované zatlačenie tlačidla Play/Pause ukončí automatické ladenie staníc.
Tlačidlá Previous alebo Next umožňujú prelaďovanie staníc uložených v pamäti.

Manuálne ladenie staníc
Zatlačte tlačidlo Play/Pause pre voľbu manuálneho ladenia staníc. Použite tlačidlá
Backward/Forward pre zmenu frekvencie o 0,1 MHz. Zatlačte tlačidlo Repeat pre výber čísla 
pamäte a opakovane zatlačte tlačidlo Repeat pre potvrdenie voľby. 
Zatlačte tlačidlo Mute pre opustenie voľby manuálneho ladenia stanice bez uloženia rádio 
stanice do pamäťových predvolieb.

SKRYTÉ FUNKCIE
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Bluetooth

Párovanie
1. Zvoľte Bluetooth mód na vašom DMPA Light média prehrávači
2. Otvorte Bluetooth menu nastavenia na vašom mobilnom zariadení a hľadajte „AMC 
Player_0000“ v prehľade možných zariadení
3. Vyberte „AMC Player_0000“ a potvrďte pripojenie audio zariadenia. 

Ovládanie
Tlačidlá Backward, Forward a Play/Pause ovládajú audio prehrávanie na Vašom mobilnom  
zariadení. Podržanie tlačidla Backward alebo Forward budete pridávať/uberať výstupnú
úroveň hlasitosti mobilného  zariadenia.. 

Zmena pomenovania
Prispôsobenie pomenovania Bluetooth zariadenia je umožnené podržaním tlačidla 
Play/Pause až kým sa nezobrazí „AMC Player_0000“. Je možné zmeniť 4 pozície číslic v 
časti mena. Zatlačte tlačidlo Backward alebo Forward pre editovanie a zatlačte tlačidlo 
Play/Pause pre výber iného znaku. 
Zatlačte a podržte tlačidlo Play/Pause pre uloženie zmeny a ukončenie.

Zariadenia zo systémom Android majú vlastnosť premenovať zariadenia bez nastavenia 
menu  Bluetooth. Ak je Bluetooth ID premenovaná na zariadení Android editujte Bluetooth ID 
na média prehrávači, nebude to mať vplyv na meno zobrazované na zariadení so systémom 
Android.
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Technické parametre

Napájanie 230V AC, 50 Hz, 
24V DC (DMPA Light 30 a 60), 
24-36V DC (DMPA Light 120 a 240) 

Výstupný výkon 30W (DMPA Light 30), 60W (DMPA Light 60), 
120W (DMPA Light 120), 240W (DMPA Light 240), 

Max. spotreba 45W (DMPA Light 30), 90W (DMPA Light 60), 
155W (DMPA Light 120), 298W (DMPA Light 120)

Výstupná impedancia 4Ω (DMPA Light 30 a 60) / 2Ω (DMPA Light 120 a 240) 

Fantómové napájanie 19V DC 

THD <0,4% (1 kHz)

Vstupná citlivosť -10 dB (linka), -45 dB  (mikrofón)

Vstupná impedancia 1k Ohm (mikrofón / linka)

Odstup S/N 80 dB (linka), 75 dB (mikrofón)

Frekvenčný rozsah 80 Hz – 19 kHz (100V výstup)
20 Hz – 20 kHz (4Ω výstup  / 2Ω výstup)

Tónové korekcie Basy 140 Hz +/- 7,5 dB 
Výšky 16 kHz +/- 10 dB 

Rozmery 44mm(V) x210mm(Š) x184mm(H) (DMPA Light 30)
44mm(V) x210mm(Š) x204mm(H) (DMPA Light 60)
44mm(V) x210mm(Š) x320mm(H) (DMPA Light 120)
44mm(V) x210mm(Š) x350mm(H) (DMPA Light 240)

Váha 2,35 kg (DMPA Light 30),  2,47 kg (DMPA Light 60) 
3,34 kg (DMPA Light 120), 4,62 kg (DMPA Light 240) 

Špecifikácia zariadenia

Proeling s.r.o. tel: ++ 421 2 62240918
Mánesovo námestie 3 fax: ++ 421 2 62240923
851 01 Bratislava e-mail: proeling@proeling.sk
Slovenská republika www.proeling.sk


